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1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana  
   

1.1  Produkta identifikators  

      VVT Pro Glass 10 - PROG 1000  
 

1.2  Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot  

   Atbilstošais konstatētais pielietojums  
   Lietošanas jomas [SU]  

   
Profesionālie lietojumi. Visi sabiedrībai pieejamie pakalpojumi (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatnieku 
darbs)  

1.3  Informācija par drošības datu lapas piegādātāju  

   
Piegādātājs (ražotājs/importētājs/ekskluzīvais pārstāvis/pakārtotais 
lietotājs/tirgotājs)  
   “Viss Visapkart Tirs”, SIA  

 

   Iela :   Ganibu dambis 7 k-4  

   Pasta indekss/vieta :   LV-1045   Riga  

   Telefons :   +371 67566306  

   Telefakss :   +371 67566305  

   Tīmekļa vietne :   www.vvt.eu  

   E-pasts (kompetenta persona) :   info@vvt.eu  

1.4  Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās  

      
Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (LEGMC) Tel: +371 67032600 Email: lvgmc@lvgmc.lv Website: 
www.meteo.lv/en/  

 

   
2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana  
   

2.1  Vielas vai maisījuma klasificēšana  

   Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Nav  

2.2  Etiķetes elementi  

   Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Īpaši noteikumi par papildu marķēšanas elementiem noteiktiem maisījumiem  
   EUH210  Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.  

2.3  Citi apdraudējumi  
   Nav  
   

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām  
   

3.2  Maisījumi  
   Bīstamas sastāvdaļas  

   

   2-BUTOKSIETANOLS ; REACH reģistrācijas numurs : 01-2119475108-36 ; EK Nr. : 203-905-0; CAS Nr. : 111-76-2  

   
   Svars procentuāli :  ≥ 2,5 - < 10 %  

   
Klasifikācija 1272/2008 [CLP] :  Acute Tox. 4 ; H302  Acute Tox. 4 ; H312  Acute Tox. 4 ; H332  Skin Irrit. 2 ; H315 

 Eye Irrit. 2 ; H319    
 

 

   Papildus norādījumi  
   H- un EUH frāžu teksts: sk. 16 nodaļu.  
   

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi  
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4.1  Pirmās palīdzības pasākumu apraksts  
   Īpaši pasākumi nav nepieciešami.  

4.2  Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta  
   Informācija nav pieejama.  

4.3  Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi  
   Nav  
   

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi  
   

5.1  Ugunsdzēsības līdzekļi  
   Nav  

5.2  Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība  
   Nav  

5.3  Ieteikumi ugunsdzēsējiem  
   Nav  
   

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos  
   

6.1  
Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas 
situācijām  

   Nav  

6.2  Vides drošības pasākumi  
   Nav  

6.3  Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli  
   Nav  

6.4  Atsauce uz citām iedaļām  
   Nav  
   

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana  
   

7.1  Piesardzība drošai lietošanai  
   Nav  

7.2  Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība  
   Nav  

7.3  Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)  
   Nav  
   

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība  
   

8.1  Pārvaldības parametri  

   Darba vietas robežvērtības  
   2-BUTOKSIETANOLS ; CAS Nr. : 111-76-2  

   

Robežvērtības tips (izcelsmes valsts) 
:  

STEL ( EC )  

   Robežvērtība :  50 ppm   /   246 mg/m3  
   Piezīme :  H  
   Versija :  31-01-2018    

 

   
Robežvērtības tips (izcelsmes valsts) 
:  

TWA ( EC )  

   Robežvērtība :  20 ppm   /   98 mg/m3  
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   Piezīme :  H  
   Versija :  31-01-2018    

 

   

Robežvērtības tips (izcelsmes valsts) 
:  

Exposure Limit (8h) ( NL )  

   Robežvērtība :  100 mg/m3  
   Piezīme :  H  
   Versija :  01-01-2007    

 

   

Robežvērtības tips (izcelsmes valsts) 
:  

Exposure Limit (15min) ( NL )  

   Robežvērtība :  246 mg/m3  
   Piezīme :  H  
   Versija :  01-01-2007    

 

   AMONJAKS ; CAS Nr. : 1336-21-6  

   

Robežvērtības tips (izcelsmes valsts) 
:  STEL ( EC )  

   Robežvērtība :  50 ppm   /   36 mg/m3  
   Versija :  20-06-2019    

 

   

Robežvērtības tips (izcelsmes valsts) 
:  TWA ( EC )  

   Robežvērtība :  20 ppm   /   14 mg/m3  
   Versija :  20-06-2019    

 

   DNEL/DMEL un PNEC vērtības  
   DNEL/DMEL  
   2-BUTOKSIETANOLS ; CAS Nr. : 111-76-2  
   Robežvērtības tips :  DNEL Patērētājs (vietējs)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Ieelpošana  

 
  Kaitīgās ietekmes biežums :  Ilgtermiņa (atkārtoti)  

 
  Robežvērtība :  147 mg/m3  

   Robežvērtības tips :  DNEL Patērētājs (sistēmisks)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Dermāls  

 
  Kaitīgās ietekmes biežums :  Īstermiņa (akūta)  

 
  Robežvērtība :  89 mg/kg  

 
  Drošības koeficients :  day(s)  

   Robežvērtības tips :  DNEL Patērētājs (sistēmisks)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Ieelpošana  

 
  Kaitīgās ietekmes biežums :  Īstermiņa (akūta)  

 
  Robežvērtība :  426 mg/m3  

   Robežvērtības tips :  DNEL Patērētājs (sistēmisks)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Orāls  

 
  Kaitīgās ietekmes biežums :  Īstermiņa (akūta)  

 
  Robežvērtība :  26,7 mg/kg  

 
  Drošības koeficients :  day(s)  

   Robežvērtības tips :  DNEL Patērētājs (sistēmisks)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Dermāls  

 
  Kaitīgās ietekmes biežums :  Ilgtermiņa (atkārtoti)  

 
  Robežvērtība :  75 mg/kg  

 
  Drošības koeficients :  day(s)  

   Robežvērtības tips :  DNEL Patērētājs (sistēmisks)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Ieelpošana  

 
  Kaitīgās ietekmes biežums :  Ilgtermiņa (atkārtoti)  

 
  Robežvērtība :  59 mg/m3  

   Robežvērtības tips :  DNEL Patērētājs (sistēmisks)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Orāls  

 
  Kaitīgās ietekmes biežums :  Ilgtermiņa (atkārtoti)  

 
  Robežvērtība :  6,3 mg/kg  
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  Drošības koeficients :  day(s)  

   Robežvērtības tips :  DNEL darba ņēmējs (sistēmisks)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Dermāls  

 
  Kaitīgās ietekmes biežums :  Īstermiņa (akūta)  

 
  Robežvērtība :  89 mg/kg  

 
  Drošības koeficients :  day(s)  

   Robežvērtības tips :  DNEL darba ņēmējs (sistēmisks)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Ieelpošana  

 
  Kaitīgās ietekmes biežums :  Īstermiņa (akūta)  

 
  Robežvērtība :  1091 mg/m3  

   Robežvērtības tips :  DNEL darba ņēmējs (sistēmisks)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Ieelpošana  

 
  Kaitīgās ietekmes biežums :  Ilgtermiņa (atkārtoti)  

 
  Robežvērtība :  98 mg/m3  

   Robežvērtības tips :  DNEL darba ņēmējs (sistēmisks)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Dermāls  

 
  Kaitīgās ietekmes biežums :  Ilgtermiņa (atkārtoti)  

 
  Robežvērtība :  125 mg/kg  

 
  Drošības koeficients :  day(s)  

   PNEC  
   2-BUTOKSIETANOLS ; CAS Nr. : 111-76-2  
   Robežvērtības tips :  PNEC (Ūdeņi, Saldūdens)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)  

 
  Robežvērtība :  8,8 mg/l  

   Robežvērtības tips :  PNEC (Ūdeņi, Jūras ūdens)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)  

 
  Robežvērtība :  0,88 mg/l  

   Robežvērtības tips :  PNEC (Nogulsnes, saldūdens)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Zeme  

 
  Robežvērtība :  34,6 mg/kg dw  

   Robežvērtības tips :  PNEC (Nogulsnes, jūras ūdens)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Zeme  

 
  Robežvērtība :  3,46 mg/kg dw  

   Robežvērtības tips :  PNEC (Zeme)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Zeme  

 
  Robežvērtība :  2,33 mg/kg dw  

   Robežvērtības tips :  PNEC (Procesi attīrīšanas iekārtās)  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)  

 
  Robežvērtība :  463 mg/l  

8.2  Iedarbības pārvaldība  
   Īpaši pasākumi nav nepieciešami.  
   

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības  
   

9.1  Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām  

   
Krāsa     gaišs zaļš  

Smarža     raksturīgi  
 

   Drošībai būtiski dati  

   

Agregātstāvoklis :        Šķidrs            
Izkausēšanas punkts/intervāls :        Nav pieejami dati            
Viršanas punkts un viršanas 
temperatūras diapazons :  ( 1013 hPa )    >    100      °C       

Sairšanas temperatūra :     >    200      °C       
Sasalšanas punkts :        No data available            
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Degšanas punkts :        nav pielietojams            
Auto-ignition temperature :     >    250      °C       
Zemākā sprādzienbīstamības 

robeža :        nav pielietojams            

Augstākā sprādzienbīstamības 

robežvērtība :        nav pielietojams            

Vapour Pressure :  ( 20 °C )       No data available            
Evaporation rate (n-butylacetate 
= 1) :        No data available            

Blīvums :  ( 20 °C )    aptuveni    0,99      g/cm3       
Šķīdība ūdenī :  ( 20 °C )       100      Masas %       
pH :        10            
Partition coefficient (n-
octanol/water) :     <    3            

Viskozitāte :  ( 20 °C )    <    10      mPa.s       
Vapour density (air = 1) :  ( 101 kPa )       No data available            

 

9.2  Cita informācija  
   Nav  
   

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja  
   

10.1  Reaģētspēja  
   Informācija nav pieejama.  

10.2  Ķīmiskā stabilitāte  
   Informācija nav pieejama.  

10.3  Bīstamu reakciju iespējamība  
   Informācija nav pieejama.  

10.4  Apstākļi, no kuriem jāvairās  
   Informācija nav pieejama.  

10.5  Nesaderīgi materiāli  
   Informācija nav pieejama.  

10.6  Bīstami noārdīšanās produkti  
   Informācija nav pieejama.  
   

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija  
   

11.1  Informācija par toksikoloģisko ietekmi  

   Akūta iedarbība  
   Akūta orāla toksicitāte  
   Parametri :  LD50 ( 2-BUTOKSIETANOLS ; CAS Nr. : 111-76-2 )  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Orāls  

 
  Sugas :  Žurka  

 
  Deva iedarbībai :  1480 mg/kg  

   Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā  
   Parametri :  LC50 ( 2-BUTOKSIETANOLS ; CAS Nr. : 111-76-2 )  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Ieelpošana  

 
  Sugas :  Žurka  

 
  Deva iedarbībai :  500 ppm  

   Parametri :  LC50 ( 2-BUTOKSIETANOLS ; CAS Nr. : 111-76-2 )  

 
  Ekspozīcijas ceļš :  Ieelpošana  

 
  Sugas :  Pele  

 
  Deva iedarbībai :  700 ppm  
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12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija  
   

12.1  Toksiskums  
   Informācija nav pieejama.  

12.2  Noturība un spēja noārdīties  
   Informācija nav pieejama.  

12.3  Bioakumulācijas potenciāls  
   Informācija nav pieejama.  

12.4  Mobilitāte augsnē  
   Informācija nav pieejama.  

12.5  PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti  
   Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.  

12.6  Citas nelabvēlīgas ietekmes  
   Informācija nav pieejama.  
   

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu  
   

13.1  Atkritumu apstrādes metodes  
   Informācija nav pieejama.  
   

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu  
   

14.1  ANO numurs  
   Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.  

14.2  ANO sūtīšanas nosaukums  
   Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.  

14.3  Transportēšanas bīstamības klase(-es)  
   Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.  

14.4  Iepakojuma grupa  
   Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.  

14.5  Vides apdraudējumi  
   Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.  

14.6  Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem  
   Nav  
   

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu  
   

15.1  
Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz 

vielām un maisījumiem  

15.2  Ķīmiskās drošības novērtējums  
   Informācija nav pieejama.  
   

16. IEDAĻA: Cita informācija  
   

16.1  Norādījumi par grozījumiem  
   01. Lietošanas jomas [SU] · 03. Bīstamas sastāvdaļas · 08. Darba vietas robežvērtības  

16.2  Saīsinājumi un akronīmi  
   Nav  
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16.3  Būtiskas norādes literatūrā un datu avotos  
   Nav  

16.4  
Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 
1272/2008 [CLP]  

   
Indeling van de stof of het mengsel: classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] door middel van 
calculatiemethode via software.  

16.5  H- un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)  

   

H302  Kaitīgs, ja norij.  
H312  Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.  
H315  Kairina ādu.  
H319  Izraisa nopietnu acu kairinājumu.  
H332  Kaitīgs ieelpojot.  

 

16.6  Apmācības instrukcijas  
   Nav  

16.7  Papildu informācija  

   Produkta Nr.: 692  

 
Informācija drošības datu lapā atbilst mūsu labākajām zināšanām spiediena piemērošanas gadījumos. Informācijai ir jāsniedz 
padomus par drošu rīcību ar produktiem, kas noradīti drošības datu lapā, tos uzglabājot, apstrādājot, trasnportējot un utilizējot. 
Dati nav piemērojami citiem produktiem. Ja produkts tiek samaisīts, sajaukts vai apstrādāts ar citiem materiāliem, vai tiek 
pakļauti apstr'dei, drošības datu lapā ietvertie dati nevar tikt piemēroti jaunproducētajam materiālam, izņemot gadījumus, ja 
rezultāti atšķiras.  

 
 


